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ТД: Инспекция оборудования буровой установки

Тендерліқ құжаттамаға

2-қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІМ
Бұрғылау қондырғысы жабдығын инспекциялау қызметтеріне арналған 

1. ЖҰМЫСТАРДЫҢ КӨЛЕМІ

Қабылдап қарау мынадай бағыттарды қамтиды:

Бұрғылау жабдығы 

Бұрғылау ерітіндісінің айналым жүйелері 

Шығарындыға қарсы жабдық және бұрқақтық арматура

Кеме жабдығы

Электр жабдығы мен жүйелер

Күш қондырғысы

Қорғаныш жабдығы

Техникалық қызмет көрсету жүйесі

Босалқы бөлшектер

Бұрғылау баржасын қабылдап қарау  Қабылдап қарау  бағдарламасы 

Қарау Мердігердің қабылдау жұмыстары жөніндегі Әдістемелік нұсқаулары қолданыла отырып жүргізілетін болады, онда жабдықтың техникалық жай-күйі мен жұмыс сипаттамаларын тексеру үшін бүкіл жабдықты сынау қамтылады. 

Қарау мынадай бағыттарды қамтитын болады: бұрғылау жабдығы, бұрғылау ерітіндісінің айналым жүйелері, шығарындыға қарсы жабдық және бұрқақтық арматура, кеме жабдығы, электр жабдығы, күш қондырғысы мен қорғаныш жабдығы, техникалық қызмет көрсету жүйесі және босалқы бөлшектер. 

Бұрғылау баржасын қабылдап қарау жұмыс алаңында кемінде екі инспектордың он төрт күн ішінде болуы талап етілетініне назар аударыңыз. Дегенмен, бұл кезең жабдықтың, сынақты өткізу үшін қажет энергия мен сұйықтықтардың бар-жоғына қарай өзгеріп отырады.

Қабылдап қарау шараларының көлемі мыналарды қамтитын болады:

1. Жұмыс жағдаяттарына қарай, бұрғылау қондырғысы бүкіл сыни маңызды жабдығы үшін жұмыс қабілетін сынау, қысыммен сығымдау, жүктемемен сынау және оқшауламаның кедергісін тексеру;

2. Апаттарды және жабдықтың істен шығуын болдырмау үшін қорғаныш құрылғыларының дұрыс орнатылуын және олардың дұрыс жұмысын тексеру.

3. API стандарттарына, техникалық сипаттамаларына және жабдықты өндірушінің ұсыныстарына сәйкес жабдықтың жағдайын және қызмет көрсету стандарттарын талдау.

Қабылдау қарауды бұрғылау баржасы өндірушінің верфінде тұрғанда немесе келісімшарт арасында тұрып қалған кезінде жүргізген жөн. Барлық жабдық дайын болып, мұнаралар көтеріліп, барлық қозғалтқыштар (толық қуат) тексеру үшін қолжетімді болуы тиіс, ал бактар сумен толтырылуы тиіс. 

Қабылдап қарауды жүргізу кезінде қозғалтқыштарды іске қосуға, бұрғылау сораптарын іске қосуға, сынау үшін жабдықты іске қосуға, сондай-ақ қысыммен сығымдау мен жабдықтың түрлі элементтерін жүктемемен сынау кезінде команданың көмегі қажет болады.

Бұрғылау баржасын қабылдап қарау үшін ең аз қосалқы персонал құрамына мыналар кіреді: бұрғылау шебері, бұрғышының/үстіңгінің  көмекшісі, механик, электрик және түрлі қызметтегі екі жұмысшы. Қабылдау жөніндегі инспекция бағдарламасы мынадай бөлімдерден тұрады, олар бұрғылау қондырғысының түріне қарай өзгеріп отырады.

Бұрғылау жабдығы

Бұрғылау жабдығын қарау бөлімі, атап айтқанда бұрғылау қондырғысы жабдығының және қозғалмалы бұрғылау жабдығының негізгі элементтерін, соның ішінде бұрғылау жүкшығырын,  жоғарғы жетек жүйесін және т.б. тексеруді қамтиды. Барлық элементтер жұмыс кезінде жан-жақты тексеріліп, сыналады. 

Бұрғылау алаңы және мұнара

Бұл бөлімде жабдықтың бүкіл элементтерінің және мұнараның арматурасының орнатылуы және олардың қауіпсіз жұмыс әдістері сипатталады. Бұрғылау жабдығының босалқы бөлшектері де сынақтан өтеді. Бұрғылау аспабын және құбырларды бүлдірмей бақылаудың нәтижелерінің жазбаларына талдау жасалатын болады.

Бұрғылау ерітіндісінің айналым жүйесі 

Бұрғылау ерітіндісінің айналым жүйесі бөлімі бұрғылау ерітіндісін сақтаудың, тазалаудың және айдаудың барлық аспектілерін қамтиды.  Осылайша бұл бөлімде мыналар сипатталады: орталыққа тепкіш сораптары бар бұрғылау ерітіндісіне арналған ыдыстар, араластырғыштар, құбыр байламдары және қосалқы жүйелер. Бұрғылау ерітіндісін тазалау жабдығының барлық элементтері, соның ішінде дірілелектер, дегазаторлар, құм айырғыштар, шлам айырғыштар мен дірілгидроциклондық қондырғылар сынауға ұшырайды. Бұрғылау сораптарына жүктемемен жанжақты жұмыс сынақтары жасалады. Сонымен қатар бөлімде бұрғылау сораптарынан жоғарғы күш жетектеріне немесе топсақтарға дейін жоғары қысыммен бұрғылау ерітіндісін беру жүйесі сипатталады.

Бұрғылау ерітіндісін дайындауда қолданылатын сусымалы материалдар жүйесі 

Бұл бөлімде жүйенің жұмысы, ерекшелімі мен шарттары, сондай-ақ жүйенің қысымдағы бітеулігін қамтамасыз ететін жүйені ішкі қарау мен қысыммен сығымдау және сусымалы материалдар жүйесіне ауа беру тиімділігі қарастырылады. 

Бұрқақтық арматура

Бұл бөлім негізінен келтеқосқыш манифольдпен және ұңғымаларды сөндіруге арналған манифольдпен, соның ішінде барлық жүйелерді сумен сынаумен, соның ішінде күйдіру амбарына дейін тікелей тура ағынның қуатын тексеру үшін газ бен бұрғылау ерітіндісін сепарациялау жүйесімен байланысты.

Шығарындыға қарсы жабдық

ШҚЖ басқару жүйесі жабдықтың істен шығуына әкелетін кез келген ішкі жылыстаудың бар-жоғын анықтау мақсатында пайдалану қысымы мен функционалдық сынау кезінде толық сынауға ұшырайды. Басқарудың бүкіл панельдері, клапандар мен реттеуіштер  пайдалану тиімділігі мен сенімділігіне қарай сыналады. Сондай-ақ ауаны резервтік беру ретінде резервтік жүйенің, апатты электрқоректендірудің жұмысының дұрыстығына және тиісті стандарттардың орындалуына қарай жүйеге талдау/сынау жүргізіледі.

Шығарындыға қарсы  превентор (ШҚП)

Бұл бөлімде жұмыс қысымымен толық сынау мен функционалдық сынау сипатталған. Мұндай сынау кезінде барлық бүлінген немесе стандарттарға сәйкес келмейтін резеңке элементтерді анықтауға болады. Ең жоғары жұмыс қысымы кезінде барлық клапандарға, құбырішектер мен желілерге сумен сынау жүргізіледі.

Кеме жабдығы

Кеме жабдығын қарауға барлық суасты/балластық клапандар мен сораптарды функционалдық тексеру жатады. Қарау кезінде су өткізбейтіндігінің сапасы тексеріледі, сондай-ақ жанасты жүкшығырлар тексеріледі.

Сертификаттау

Бұрғылау баржасының ағымдағы жай-күйі қажетті сертификатталуына қарай тексеріледі, ол қолда бар болуы тиіс. әсіресе келісімшарттың қолданыу мерзімінде жасалуға тиіс сертификаттау инспекциясына, сондай-ақ осыған қатысты қиын жағдайлар туындатуы мүмкін кез келген кемшіліктерге аса назар аударылады. Сондай-ақ көтергіш жабдықтар мен құрал-саймандардың сертификатталуы, соның ішінде тіркелген орны бойынша сертификатталуы тексеріледі.

Күш қондырғысы

Генераторлар мен қосалқы жабдықтарға толық пайдалану сынақтары жүргізіледі. Бұл бөлімде дизельдік қозғалтқыштар мен генераторлар, апатты генератор мен ауа сығымдауыштары сенімді әрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында тексеріледі.  Қорғаныш жабдықтарының барлық функциялары ыңғайына қарай тексеру мен сынаудан өткізіледі, соның ішінде негізгі қозғалтқышты сөндіру мен сақтандырғыш клапандарды сынау жүргізіледі.

Электр жабдығы

Бұл бөлімге сыни маңызды жүйелердің, генераторлар мен трансформаторлардың тұрақты және ауыспалы тогінің барлық қозғалтқыштары жұмысының барлық өзекті мәселелеріне мән беріліп, оқшаулама кедергісіне тексеру жүргізу жатады. Тежегіш механизмнің және резервті электрқоректендіру жүйесінің жұмысын бақылау жүйесін ескеріп, Elmagco тежегіш механизміне аса көңіл бөлінеді. Мүмкін болса, электр қауіпсіздігінің барлық мәселелері бойынша сынақ жүргізіледі. 

Қауіпсіздік жүйелері және жабдықты тексеру

Бұрғылау мұнарасының барлық жүйелерінде, соның ішінде өртті және газ жылыстауын анықтау жүйесіне, өрт сөндіру жүйесіне және көбікпен сөндіру жүйесіне, CO2 жүйесіне және ВДА жиынтықтарына функционалдық сынау жүргізіледі.  Сондай-ақ ұсыныстарда ауытқудың нақты жағдайларына аса назар аударыла отырып, ЕҚ, ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР және ҚОҚ бойынша ескертулерге/ескертпелерге талдау жасалады.

Техникалық қызмет көрсету жүйесі

Жүйенің тиімділігі мен жұмыс істеу стандарттарын белгілеу мақсатында техникалық қызмет көрсету бағдарламалары, есепке алу рәсімдері мен есепке алу жазбаларын жүргізу  тексеріледі.

Босалқы бөлшектер

Сыни маңызды жабдықтарға арналған босалқы бөлшектердің бар-жоғы талданады.

2. БҰРҒЫЛАУ БАРЖАСЫН ҚАБЫЛДАП ҚАРАУ КЕЗІНДЕ ТЕКСЕРІЛЕТІН ЖАБДЫҚТЫҢ ТІЗБЕСІ
	БҰРҒЫЛАУ ЖАБДЫҒЫ

	Бұрғылау жүкшығыры

Айналма сүтел

Жоғарғы күш жетегі

Топсақ

Кронблок

Аспа блок

Ілмек

Бұрғылау аспаптары 

Мұнара

Орнатпалы баған бағытына арналған тірек

Қосалқы жүкшығырлар мен тегерлер/қолжетек жүкшығыры
	Барлау пішімі

Құбырларды бұрауға арналған кілт

Ezy-Torq

Құбырларды беру және төсеу жабдығы

Құбырларды механизмдермен асып қою және кері бұрау құрылғысы

Құбырларға арналған арқалықтар

Бұрғылау бағаны

Бұрғылау ауыстырғыштары

Ілу аспабы

Жетекті құбыр кілті

Ұңғыманы сынауға арналған жабдық

	БҰРҒЫЛАУ ЕРІТІНДІСІНІҢ АЙНАЛЫМ ЖҮЙЕСІ

	Бұрғылау сораптары

Дірілелек 

Бұрғылау ерітіндісін тазалау жүйесі

Гидроциклондық қондырғы

Құм айырғыш

Дегазатор

Орталыққа тепкіш сораптар
	Бұрғылау ерітіндісін араластырғыштар

Бұрғылау ерітіндісін араластыру жүйесі

Айдау манифольді және бұрғылау құбырішектері

Сусымалы материалдарды пневматикалық тасымалдау жүйесі және және резервуарлар

Орталыққа тепкіш сепаратор

Цементтеуші қондырғы

	БҰРҚАҚТЫҚ АРМАТУРА

	Бұрандакескіш превенторлар

Сақиналы превенторлар

Ысырмалар

Келтеқосқыш манифольд
	Сепаратор ерітінді/газ

ШҚП-мен жұмыс істеуге арналған жабдық

ШҚП гидрокүш блогы

Бағыттаушы  жүйе

	КЕМЕ ЖАБДЫҒЫ

	Балластық және трюм кептіргіш жүйелер

Ауыстырып құюды және ауа арналарын  тексеру

Қалқалардың су өткізбейтіндігі мен тұтастығы

Жанастыру жүйесі
	Байланыс жабдығы

Негізгі  операциялар



	КҮШ ҚОНДЫРҒЫСЫ

	Дизельдік қозғалтқыш

Апаттық генератор қондырғысы

Ауа компрессорлары және ауа жүйелері

Ауаны суыту жүйесі және ауаны баптау жүйесі
	Су сораптары және құбыр жүйелері

Жүк көтергіш және күш жүйелері

Тұщылауыш

Қазан 

	ЭЛЕКТР ЖАБДЫҒЫ

	Тежеуіш  механизм Elmagco

Негізгі  генератор

Негізгі  трансформатор

Түрлендіргіш  (тиристорлық және ауыспалы жиілікті)

Басты тарату қалқаны

Апатты тарату қалқаны

Тұрақты ток қозғалтқышы

Ауыспалы ток қозғалтқышы

Қозғалтқыштарды басқару орталығы

Жарық беру жүйесі (негізгі)

Жарық беру жүйесі (апатты)
	Электр розеткалары

Кабельдер мен кабельдік қорапшалар

Аккумуляторлар, зарядтау құрылғылары және ИБП

Күзет дабылнамасы жүйесі: өртке қарсы, газ, жалпы, су басудың алдын алу

Навигациялық шамдар мен дабылдар

Коммуникациялар: телефон және қатты дауыспен байланыс жүйесі

Электр пісіру жабдығы

Жерге түйістіру және жерге түйістіру тізбектері

Қауіпті аймақтар

Түрлі элементтер

	ҚОРҒАНЫШ ЖАБДЫҒЫ

	Өртті анықтаудың автоматты жүйесі

Өрт сөндіру жүйесі CO2/галон

Өрт сөндірудің стационарлық жүйесі

Жылжымалы өрт сөндіргіштер және өртке қарсы жабдық

Тікұшақ алаңына арналған көбікпен сөндіру жүйесі

Құтқару шлюпкалары

Құтқару салы

Құтқару дөңгелегі

Құтқару кеудешелері:

Эвакуациялау бағдарлары  

Ауа-тыныс алу аппараттары
	Жанғыш газдарды анықтау жүйесі

Тікұшақтарды пайдалану 

Бұрғылау объектілерінің қауіпсіздігі

Алғашқы көмек және корабельдік оқшаулауыш

Апатты рәсімдер жөніндегі жетекшілік

Көтеру және қолмен жылжыту

Тұрғын жайлар

Ластануды бақылау

Жалпы тәртіп пен тазалықты сақтау

Жалпы қорғаныш элементтері

Рұқсат-жүктелімдерді беру жүйесі

Экологиялық есептілік жүйесі (көздер мен атмосфераға эмиссиялардың көлемі; қалдықтарду түзілу және берулі көлемі; суды жинау мен тастау; ағынды суларды тазалау мен беру бойынша деректерді жинау және басқару)

	ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ

	Алдын ала техникалық  қызмет көрсету

Техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру және басқару

Техникалық қызмет көрсетуді жоспарлау және кесте жасау 

Техникалық қызмет көрсетуді орындау
	Техникалық қызмет көрсету жазбаларын жазу және талдау 

Босалқы бөлшектерді түгендеу

Техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруды дамыту

Суды жинау мен тастау жүйесі

Сумен қамтамасыз ету, кәріз, ағынды суларды тазалау мен жоб жүйесі.

Қалдықтармен айналысу үдерісі (құрылуы, ыдысы, жинау және уақытша сақтау).



	БОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР

	Қойманың есепке алу философиясы 

Қойма тапсырыстары философиясы 
	Қойма қорларын сақтау 


3. ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Құлайтын заттарды анықтау үшін қарау бағдарламасы

Аталған қарау құлайтын заттармен байланысты адамның өмірі үшін ықтимал қауіпті жағдайларды болдырмау мақсатында жасалады. Оған ықтимал қауіпті анықтау үшін тұрпатты мұнарада орналасқан мұнараның бүкіл жабдығын және бұрғылау мұнарасының қосалқы құралымдарының  биік секцияларын мұқият қарау жатады.

Қызмет көрсету мақсаты

Құлайтын заттармен байланысты адамның өмірі үшін ықтимал қауіпті жағдайларды жою.

Қызмет көрсету саласы

Ықтимал қауіпті анықтау үшін тұрпатты мұнарада орналасқан мұнараның бүкіл жабдығын және бұрғылау мұнарасының қосалқы құралымдарының  биік секцияларын мұқият қарауды қамтиды.

Есепте осы қауіпті мейлінше қолайлы қауіп деңгейіне азайту мақсатында биіктіктен құлайтын заттармен байланысты кез келген ықтимал қауіптерге арналған ұсыныстар қоса беріледі. Фотосуреттер мен қосымшалар есептің мазмұнын түсінуді жеңілдету мақсатында берілген.

Құлайтын заттар Қарау бағдарламасы

Құлайтын заттармен байланысты жағдайларды бақылау жүйесін қарауға мыналар жатады:

· бірқатар салада құлайтын заттармен байланысты барлық ықтимал жағдайларды шолу және анықтау 

· жобалық құжаттама, есептемелер, сызбалар және т.б. 

· жүктемемен сынау сертификаттары

· үшінші тараптар инспекцияларының есептері 

· конструкциялар мен бекітпелер материалдарының техникалық сипаттамасы

· айналма үстелді түзету есептемелері 

· арба рельстерін түзету негіздемесі

· инциденттер туралы есептер, жазатайым жағдайлар және т.б. туралы есептер

· жоспарлы техникалық қызмет көрсету рәсімдері және инциденттер тарихны жөніндегі есептер

· мұнараның алдыңғы инспекциялары туралы инспекциялық есептер

· мұнараның аспалы жабдығының құжаттамасы/сертификаттары 

· бекітпелер (бұрандалар мен қысқыштар)

· орнатпалы бағандармен жұмыс істеуге арналған уақытша алаң, жүктемелік тестілері, үшінші тараптардың инспекциялары, сымдарды/тізбектерді сертификаттау және т.б. 

· пневматикалық көтергіштер

· аспа арқанды тұрақтандырғыштар, сым арқандардың дөңгелектерін бағыттауыштар, жоғарғы күш жетегі, ілмек, топсақ, аспа блок және арба, кронблок, қармауыштар, геолограф, сым арқандар мен арматура, және т.б. 

· көтергіш жабдық инспекциясы және мұнараның конструкциялары мен жабдықтарының негізгі элементтері, қапсырмалар, тартып жалғастырғыштар, сырғалар, жабдықтың бекітпелері, жүк арқандар, сақтандыру белбеулері, екі тегерлі блоктар, инерциялық шарғылар, үстіңгінің апаттық-құтқару құрылғылары және т.б. 

Мұнараны және қосалқы конструкцияларды физикалық қарау

Зерттеудің бұл бөлігіне мұнараны, қосалқы бұрғылау конструкцияларын және бүкіл монтаждық жабдығын және мұнараның арматурасын жай көзбен қарау жатады.

Стандарттар

Бүкіл қарау барысында қолданылатын стандарттар мыналарды қамтиды:

Бұрғылау мұнарасында құлайтын заттармен байланысты жазатайым оқиғалардың санын азайту жөніндегі UKOOA (теңіз кенорындарын игеруді жүзеге асыратын Ұлыбритания фирмаларының қауымдастығы) стратегиясы 

Ұсынылатын тәжірибелер мен API стандарттары

Заңнамалық талаптар мен ұсыныстар

Басқа да жергілікті нормалар мен ережелер (Тапсырысшы ағылшын нұсқасын береді)

Рәсімдер

Инспекциялар Мердігердің Бұрғылау конструкциялары мен Аспа жабдықтарына арналған сәйкесінше инспекция бағдарламаларына сілтеме жасала отырып жүргізіледі. Тексеру заттардың құлау қаупін азайтуға арналған Мердігердің әдіснамасын бағалауды қамтиды. Оған мыналар кіруі мүмкін:

· жұмыс топтары

· проблемаларды анықтау

· инспекция бағдарламалары 

· емтихандар өткізу тәртібі

· үздіксіз жетілдіру құралдары және т.б. 

· мұнарадағы қол аспапты есепке алу журналы

· персоналды оқыту

· ақпараттық науқандар

· күн тәртібіне кіріспе нұсқаманы, жүктеме-рұқсатты, қауіпсіздік техникасы жөніндегі жиналыстар және т.б. енгізу

· плакаттар ілу

· мұнараның жабдықтарын түгендеу

· аспаптарды бекіту әдісін анықтау

· өндірушінің қауіпсіздік техникасы жөніндегі бюллетеньдері мен оларды бақылау жөніндегі ескертулері 

· заттардың құлау қаупін бағалау

· техникалық қызмет көрсету рәсімдері

· өзгерістерді тіркеу

· мұнара жабдығын сырттай бақылау

· пневматикалық көтергіштерді пайдалануды бақылау

· жұмыс рәсімдері

· бақылау әдістерін үздіксіз жетілдіру

Инциденттер туралы есептер

· мұнара мен мұнараасты тұғыры бес бөлек салада бағаланады:

· артық жыбдықты анықтау

· мұнараның жабдығымен байланысты қауіптерді сәйкестендіру (санаттар: жоғары/ орташа/ төмен қауіп)

· аймақтарды басқару

· қақтығыстарды бақылау 

Есеп

Есеп керекті мынадай салаларға аса көңіл бөліне отырып құралады:

· мұнараның сызбасы

· артық жабдықтар мен конструкцияларды алып тастау

· ықтимал қауіпті объектілерді бекіту

· бұрғылау алаңында заттардың құлау қаупін азайту

	Анықталған инспекция салалары

1-сала
· Жоғарғы рама және кронблокасты рама

· Кронблок дөңгелегі және Бекітпе

· Арқанды басқару блогы – Темір шілтер/ Жарық берілуі

· Қоршаулар

2-сала
· Жоғарғы рама мен үстіңгі алаң арасындағы секция

· Гидравликалық құбырішектер - Басқыштар – Жарық берілуі

3-сала
· Үстіңгі алаң саласы 

· Кабель жалғағыш – Бұрғылау тірегі

· Басқыш – тірек саусақтар – Жарық берілуі - Жүкшығыр

4-сала
· Жоғарғы рама мен үстіңгі алаң арасындағы секция

· Басқыш – Аспа арқан – Орнатпалы құбырлармен жұмыс істеуге арналған алаң

· Өтпе көпір

5-сала
· Бұрғылау алаңы және желден қорғайтын қабырға

· RBS - Жүкшығырлар - Прожекторлар  

· Құбырларды механизмдермен асып қою кері бұрау құрылғысы

· Кабель жалғағыш

6-сала
· Аспа жабдық

· Аспа блок /Жоғарғы жетек  

· Құбыр манипуляторы

· Бұрғылау құбырішектері – Каротаж сым

· Қармауыштар

7-сала
· Сыртқы тұғыр

· Темір шілтер – Жарық берілуі - Басқыштар

8-сала
· Ішкі тұғырлары және сағалық саласы

· ПВП - ПВП кран – Темір шілтер – Жарық берілуі

· Жүкшығырлар
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Есептерді өңдеу

Қарау жөніндегі есепте мынадай жіктелетін ұсыныстар беріледі:

Сыни 

Негізгі 

Елеулі емес

Есептің түпкілікті көшірмесі клиентке жіберілместен бұрын есеп мынадай сатылардан тұратын толық процестен өтуге тиіс:

Тілдік түзетулер

Техникалық түзетулер

Фотосуреттер және/немесе қосымшалар енгізу

Есеп сапаға қойылатын біздің талаптарға сай екендігіне көз жеткізу аса маңызды. Әдетте есептің баспалық бір данасы беріледі. PDF пішіміндегі сандық көшірме баспалық көшірме жіберілер сәтінде ұсынылады. Сұрату бойынша, ұсыныстардың алдын ала түйінінің сандық көшірмесі қараудан кейінгі 24 сағат ішінде жіберіледі.

4. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША БЕРІЛЕТІН ЕСЕПТЕР 

Бұрғылау қондырғысына инспекция аяқталған соң, 15 (он бес) күн ішінде Орындаушы:

 «Жамбыл Петролеум» атына есептерді ұсынуға міндетті. Орындаушы есептерді мынадай түрде ұсынуға міндетті: 

· Инспекция нәтижелері туралы 4 (төрт) есеп – қағаз түрінде тігілген күйінде орыс және ағылшын тілдерінде. 

· электрондық тасығыштағы есеп - CD 

мүмкін болса, электронды пошта арқылы есептің электрондық нұсқасын жіберу.

	«ТАПСЫРЫСШЫ»
	«ОРЫНДАУШЫ»

	«Жамбыл Петролеум» ЖШС
	

	Бас директоры
_______________ Елеусінов Х.Т.
	Директоры
____________________ 


Приложение 2 

к Тендерной документации
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Инспекция оборудования буровой установки
1. ОБЬЕМ РАБОТ

Приемочный осмотр охватывает следующие направления:

· Буровое оборудование 

· Системы циркуляции бурового раствора 

· Противовыбросовое оборудование 

· Судовое оборудование

· Электрическое оборудование и системы

· Силовую установку

· Оборудование безопасности 
· Систему технического обслуживания

· Запасные части

Приемочный осмотр буровой баржи.  Программа приемочного осмотра 
Осмотр будет проводиться с использованием Методических указаний по приемочным работам Подрядчика, которая включает в себя испытание всего оборудования для проверки его технического состояния и рабочих характеристик.

Осмотр будет охватывать следующие направления: буровое оборудование, системы циркуляции бурового раствора, противовыбросовое оборудование и фонтанная арматура, судовое оборудование, электрическое оборудование, силовую установку и защитное оборудование, системы технического обслуживания и запасные части.

Обратите внимание, что приемочный осмотр Буровой баржи требует присутствия на рабочей площадке двух инспекторов в течение приблизительно четырнадцати дней. Тем не менее, этот период может меняться в зависимости от наличия оборудования, энергии и жидкостей, необходимых для проведения испытаний.

Объем мероприятий приемочного осмотра будет включать в себя следующее:

1. Испытание работоспособности, опрессовку, испытания под нагрузкой и проверка сопротивления изоляции для всего критически важного оборудования буровой установки, сообразно обстоятельствам;

2. Проверка правильности установки защитных устройств и их корректной работы с целью предотвращения аварий и отказов оборудования.

3. Анализ состояния оборудования и стандартов обслуживания, в соответствии со стандартами API, техническими характеристиками и рекомендациями производителя оборудования.

Приемочные осмотры желательно проводить в то время, когда буровая баржа находится на верфи производителя или во время простоя между контрактами. Все оборудование должно быть подготовлено, вышка поднята, все двигатели (полная мощность) доступны для проверки, а баки заполнены водой. 

Во время проведения приемочного осмотра, от команды потребуется помощь в запуске двигателей, запуске буровых насосов, запуске оборудования для испытаний, а также помощь в проведении опрессовки и нагрузочных испытания различных элементов оборудования.

Для проведения приемочного осмотра буровой баржи, минимальный вспомогательный персонал должен включать следующих рабочих: бурового мастера, помощника бурильщика / верхового, механика, электрика и двух разнорабочих. Программа инспекции по приемке состоит из следующих разделов, хотя они будут варьироваться в зависимости от типа буровой установки.

Буровое оборудование
Раздел осмотра бурового оборудования, в частности, относится к проверке основных элементов оборудования буровой площадки и подвижного бурового оборудования, в том числе буровых лебедок, системы верхнего привода и т.д. Все элементы всесторонне проверяются в работе и испытываются.

Буровая площадка и вышка
В этом разделе описываются установка и безопасные методы работы всех элементов оборудования и арматуры вышки. Вспомогательные элементы бурового оборудования также проходят испытания. Записи результатов неразрушающего контроля бурового инструмента и труб будут анализироваться.

Система циркуляции бурового раствора
Раздел системы циркуляции бурового раствора относится ко всем аспектам хранения, очистки и перекачки бурового раствора. Таким образом, в разделе описываются: емкости для бурового раствора с центробежными насосами, мешалки, трубная обвязка и вспомогательные системы. Испытаниям подвергается все элементы оборудования очистки бурового раствора, в том числе вибросита, дегазаторы, пескоотделители, шламоотделители и ситогидроциклонные установки. Буровые насосы подвергаются всесторонним рабочим испытаниям под нагрузкой. И в заключении раздел содержит описания систем подачи бурового раствора под высоким давлением от буровых насосов до верхнего силового привода или вертлюга.

Система сыпучих материалов для приготовления бурового раствора
В данном разделе рассматриваются работа, спецификации и условия, а также внутренний осмотр и опрессовка системы для обеспечения герметичности системы под давлением и эффективность подачи воздуха в систему сыпучих материалов.

Фонтанная арматура
Данный раздел в основном связан с штуцерным манифольдом и манифольдом для глушения скважин, в том числе гидроиспытанием всех систем, включая системы сепарации газа и бурового раствора для проверки мощности сквозного потока непосредственно до амбара отжига.

Противовыбросовое оборудование
Система управления ПВО подвергается полному испытанию при эксплуатационном давлении и функциональному испытанию, с целью определения наличия любых внутренних утечек, которые могут привести к отказу оборудования. Все панели управления, блок гидроаккумуляторов, система управления, клапаны и регуляторы испытываются на эксплуатационную эффективность и надежность. Также проводится анализ / испытание системы на предмет корректной работы резервных систем в качестве резервной подачи воздуха, аварийного электропитания и соблюдения соответствующих стандартов.

Противовыбросовый превентор (ПВП)
Данный раздел включает в себя полное испытание при рабочем давлении и функциональное испытание. При таком испытании можно обнаружить все поврежденные или несоответствующие стандартам резиновые элементы. Будет проведено гидроиспытание всех клапанов, шлангов и линий при максимальном рабочем давлении.

Судовое оборудование
Осмотр судового оборудования включает в себя функциональную проверку всех подводных / балластных клапанов и насосов. При осмотре проверяется качество водонепроницаемости, а также проверка швартовных лебедок. 
Сертификация
Текущее состояние буровой баржи рассматривается на предмет необходимой
сертификации, которая должна иметься в наличии.  Особое внимание будет уделяться инспекции сертификации, которая по времени попадает в период действия контракта, а также любым недостаткам, которые могут создавать проблемные ситуации в этом отношении.  Также проверяется сертификация подъемного оборудования и приспособлений, включая регистрацию по месту.

Силовая установка
Будут проведены полные эксплуатационные испытания генераторов и вспомогательного оборудования.  В данном разделе рассматриваются дизельные двигатели и генераторы, аварийный генератор и воздушные компрессоры, с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации. Все функции защитного оборудования проходят проверку и испытания, где это уместно, включая отключения основного двигателя и испытания предохранительных клапанов.

Электрическое оборудование
Данный раздел включает в себя проверку сопротивления изоляции с особым упором на проблемные аспекты работы всех двигателей постоянного и переменного тока критически важных систем, генераторов и трансформаторов. Особый внимание уделяется тормозному механизму Elmagco, с учетом систем контроля работы тормозного механизма и резервной системы электропитания.  Где это возможно, проводятся испытания по всем аспектам электробезопасности.

Системы безопасности и проверки оборудования
Проводится функциональное испытание на всех системах безопасности буровой вышки, включая систему обнаружения пожара и утечек газа, системы пожаротушения и системы пенного тушения, системы CO2 и комплектов ВДА.  Также проводится анализ замечаний / предупреждений по ОТ, ТБ и ООС, с обращением особого внимания на конкретные случаи отклонения от рекомендаций.

Система технического обслуживания
Проверяются программы технического обслуживания, процедуры и ведение учетных записей, с целью установить стандарты эффективности и функционирования системы.

Запасные части
Анализируется наличие запасных частей для критически важного оборудования.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСПЕКТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ОСМОТРА БУРОВОЙ БАРЖИ

	БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Буровая лебедка

Поворотный стол

Верхний силовой привод

Вертлюг

Кронблок

Талевый блок

Крюк

Буровые приборы 

Вышка

Стойка для направления обсадной трубы

Вспомогательные лебедки и шкивы/лебедки с ручным приводом
	Разведочный профиль

Ключ для свинчивания труб

Ezy-Torq

Оборудование подачи и укладки труб

Устройство для механизированной подвески и развинчивания труб

Мостки для труб

Бурильная колонна

Бурильные переводники

Ловильный инструмент

Приводной трубный ключ

Оборудование для опробования скважины

	СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ БУРОВОГО РАСТВОРА

	Буровые насосы

Вибросито

Система очистки бурового раствора

Гидроциклонная установка

Илоотделитель

Пескоотделитель

Дегазатор

Центробежные насосы
	Мешалки бурового раствора

Система смешивания бурового раствора

Нагнетательный манифольд и буровые шланги

Система пневматической транспортировки и резервуары сыпучих материалов

Центрифуга

Цементирующая установка

	ПРОТИВОВЫБРОСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Плашечный превентор

Универсальный превентор

Шиберные задвижки

Линия глушения и дросселирования

Пульт дистанционного управления
	Дегазатор бурового раствора

Оборудование для работы с противовыбросовыми превенторами и подвесная подъемная система

Система управления ПВО

Дивертер

	СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Балластная и трюмно-осушительная системы

Проверки перелива и воздушных каналов

Водонепроницаемость и целостность переборок

Система швартовки
	Оборудование связи

Общее оборудование

Подъемная система 

	СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

	Дизельный двигатель

Установка аварийного генератора

Воздушные компрессоры и воздушные системы

Система охлаждения и система кондиционирования воздуха
	Насосы и трубопроводы морской воды

Система питания крана

Опреснитель

Котел

	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Электромагнитный тормоз Elmagco

Основной генератор

Основной трансформатор

Преобразователи (тиристорные и переменной частоты)

Главный распределительный щит

Аварийный распределительный щит

Двигатели постоянного тока

Двигатели переменного тока

Центры управления двигателями

Система освещения (основная)

Система освещения (аварийная)
	Электрические розетки

Кабели и кабельные коробки

Аккумуляторы, зарядные устройства и ИБП

Системы охранной сигнализации: противопожарная, газовая, общая, предупреждения затопления

Навигационные огни и сирены

Коммуникации: телефон и система громкой связи

Оборудование электрической сварки

Заземление и цепи заземления

Опасные зоны

Разные элементы

	ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

	Автоматическая система обнаружения пожара

Система пожаротушения CO2/галоном

Стационарные системы пожаротушения

Переносные огнетушители и противопожарное оборудование

Система пенного тушения для вертолетной площадки

Спасательные шлюпки

Спасательные плоты

Спасательные круги

Спасательные жилеты

Маршруты эвакуации  

Воздушно-дыхательные аппараты
	Система обнаружения горючих газов

Эксплуатация вертолетов

Безопасность буровых объектов

Первая помощь и корабельный изолятор

Руководство по аварийным процедурам

Подъем и ручное перемещение

Жилые помещения

Контроль загрязнения

Поддержание общего порядка и чистоты

Элементы общей защиты

Система выдачи нарядов-допусков

Система экологической отчетности (сбор и управление данными по источникам и объемам эмиссий в атмосферу; объемам образования и передачи отходов; забору и сбросу воды; очистке и передачи сточных вод)

	СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

	Профилактическое техническое обслуживание

Организация и управление технического обслуживания

Планирование и составление расписаний технического обслуживания 

Выполнение технического обслуживания
	Ведение записей и анализ технического обслуживания 

Инвентаризация запасных частей

Развитие организации технического обслуживания

Система забора и сброса воды.

Система водоснабжения, канализации, очистки и удаления сточных вод.

Процесс обращение с отходами (образование, тара, накопление и временное хранение).



	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Принципы управления запасами

Принципы заказа со склада
	Складирование


3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Программа осмотра на предмет падающих предметов
Данный осмотр ставит цель устранения потенциально опасных для жизни ситуаций, связанных с падающими предметами. Это включает в себя детальную инспекцию всего оборудования вышки, расположенного на типичной вышке и высотных секций вспомогательных конструкций буровой вышки для выявления потенциальной опасности.

Цель обслуживания
Устранение потенциально опасных для жизни ситуаций, связанных с падающими предметами.

Область обслуживания
Включает в себя детальную инспекцию всего оборудования, расположенного на типичной вышке и высотных секциях вспомогательных конструкций буровой площадки для выявления потенциальной опасности.

Отчет предоставляется с рекомендациями на предмет любых потенциальных опасностей, связанных с падающими с высоты предметами, в целях снижения данной опасности до минимального приемлемого уровня опасности. Фотографии и приложения включены с целью облегчения понимания содержания отчета.

Падающие предметы. Программа осмотра
Обзор системы контроля ситуаций с падающими предметами включает в себя:

· обзор и выявление всех потенциальных случаев падения предметов в ряде областей 

· проектная документация, расчеты, чертежи и т.д.

· сертификаты испытаний под нагрузкой

· отчеты инспекции третьей стороной 

· технические характеристики материалов конструкций и креплений

· расчеты выравнивания поворотного стола 

· обоснование выравнивания рельсов тележки

· отчеты об инцидентах, отчеты о несчастных случаях, и т.д.

· процедуры планового технического обслуживания и отчеты по истории инцидентов

· инспекционные отчеты о предыдущих инспекциях вышки

· документация/сертификаты навесного оборудования вышки 

· крепления (болты и зажимы)

· временная площадка для работы с обсадными трубами, нагрузочные тесты, инспекции третьими лицами, сертификация проводов / цепей, и т.д.

· пневматические подъемники

· стабилизаторы талевого каната, направляющие роликов тросов, верхний силовой привод, крюк, вертлюг, талевый блок и тележка, кронблок, захваты, геолограф, тросы и арматура, и т.д.

· инспекция подъемного оборудования и основные элементы конструкций и оборудования вышки, скобы, стяжные муфты, серьги, крепления оборудования, стропы, страховочные ремни, двухшкивные блоки, инерционные катушки, аварийно-спасательные устройства верхового, и т.д.

Физический осмотр вышки и вспомогательных конструкций
Эта часть исследования включает в себя визуальный осмотр вышки, вспомогательных буровых конструкций и всего монтажного оборудования, и арматуры вышки.

Стандарты
Стандарты, применяемые на протяжении всего осмотра, будут включать в себя следующее:

· Стратегия UKOOA (Ассоциация фирм Великобритании, осуществляющих разработку морских месторождений) по снижению количества несчастных случаев с падением предметов на буровой вышке

· Рекомендуемая практика и стандарты API 

· законодательные требования и рекомендации

· другие местные нормы и правила (предоставляются заказчиком в английском варианте)

Процедуры
Инспекции проводятся со ссылкой на соответствующие программы инспекции Буровых конструкций и Талевого оборудования Подрядчика. Проверка включает в себя оценку методологии подрядчика для снижения риска падения предметов. Это может включать:

· рабочие группы

· выявление проблем

· программы инспекций 

· порядок проведения экзаменов

· средства непрерывного совершенствования и т.д.

· журнал учета ручного инструмента на вышке

· обучение персонала

· информационные кампании

· включение в повестку вводного инструктажа, наряды-допуски, по собрания по технике безопасности и т.д.

· установка плакатов

· инвентаризация оборудования вышки

· определение методов крепления инструмента

· бюллетени и предупреждения по контролю техники безопасности производителя 

· оценки рисков падающих предметов

· процедуры технического обслуживания

· регистрация изменений

· сторонний контроль оборудования вышки

· контроль за использованием пневматических подъемников

· рабочие процедуры

· непрерывное совершенствование методов контроля

Отчеты об инцидентах
· вышка и подвышечное основание оценивается в пяти отдельных областях

· выявление лишнего оборудования

· идентификация рисков, связанных с оборудованием вышки (категории: высокий / средний / низкий риск)

· управление зонами

· контроль столкновений 

Отчет
Отчет составляется с акцентированием внимания на следующих областях, представляющих интерес:

· схема вышки

· удаление лишнего оборудования и конструкций

· закрепление потенциально опасных объектов

· уменьшения опасности падения предметов на буровой площадке

	Выявленные области инспекции
Область 1

· Верхняя рама и подкронблочная рама

· Ролик кронблока и Фиксатор

· Блок управления канатом - Решетка / Освещение

· Ограждения

Область 2

· Секция между верхней рамой и площадкой верхового

· Гидравлические шланги - Лестницы - Освещение

Область 3

· Область площадки верхового 

· Кабельный соединитель - Буровой стояк

· Лестница - Опорные пальцы - Освещение - Лебедка

Область 4

· Секция между площадкой верхового и буровой площадкой

· Лестница - Талевый канат - Площадка для работы с обсадными трубами

· Эстакада

Область 5

· Буровая площадка и ветрозащитная стенка

· RBS - Лебедки - Прожекторы  

· Устройство для механизированной подвески и развинчивания труб

· Кабельный соединитель

Область 6

· Талевое оборудование

· Талевый блок/Верхний привод  

· Трубный манипулятор

· Буровые шланги - Каротажный провод

· Захваты

Область 7

· Внешний основание

· Решетка - Освещение - Лестницы

Область 8
· Внутренние основание и устьевая область

· ПВП - ПВП кран - Решетки - Освещение

· Лебедки
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Обработка отчетов

Отчет по осмотру содержит рекомендации, которые классифицируются как:

· Критический

· Основной

· Незначительный

Перед отправкой окончательной копии отчета клиенту, отчет должен пройти полный процесс, состоящий из:

· Языковую корректуру

· Техническую корректуру

· Вставку фотографий и / или приложений

Большое внимание должно уделяться тому, чтобы убедиться, что отчет соответствует нашим требованиям к качеству. Как правило, предоставляется один печатный экземпляр отчета. Цифровую копию в формате PDF будет представлена на момент отправки печатной копии. По запросу, цифровая копия предварительного резюме рекомендаций может быть предоставлена в течение 24 часов после осмотра.

4. ОТЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ 
В течение 15 (пятнадцать) календарных дней по окончании инспекции Буровой Установки Исполнитель обязан предоставить отчеты в следующем виде: 

· Четыре (4) отчета о результатах инспекции – на бумажном носителе в прошитом виде на русском и английском языках. 

· отчет на электронном носителе - CD или флэш-карте.
· Электронная версия отчета по электронной почте если возможно. 

	«ЗАКАЗЧИК»
Генеральный директор
ТОО «Жамбыл Петролеум»
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Директор 
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